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� Seit 180 Jahren familiengeführtes Unternehmen 

� Gegründet durch Carl Bechem 1834 als                      

erste deutsche Ölfabrik

� Drei Produktionsstätten in Deutschland 

(Hagen, Kierspe, Mieste)

� Europaweit eines der größten Unternehmen der 

fettproduzierenden Industrie 
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Tätigkeitsbereiche

� Umformtechnik

� Metallbearbeitung

� Sonderschmierstoffe / Automobilindustrie

� Schwerindustrie

� Bioschmierstoffe
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Anforderungen an die Ziehschmierstoffe

Schmierung der Reibparameter
Wärmeabfuhr

Schmutztragevermögen
ReinigungReinigung
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Schmierung der Reibparameter
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Anforderungen an die Ziehschmierstoffe

Schmierung der Reibparameter
Wärmeabfuhr

Schmutztragevermögen
ReinigungReinigung
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Anforderungen an die Ziehschmierstoffe    

Korrosionsschutz – Eisen und NE-Materialien
lange Standzeit

Anwender - und Umweltfreundlichkeit
einfache und günstige Entsorgungeinfache und günstige Entsorgung

problemlose Weiterverarbeitung der Drähte
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mineralölhaltig
Emulsionen

BuntmetallinhibitorenBuntmetallinhibitorenBuntmetallinhibitoren (Option)

EntschäumerEntschäumerEntschäumer

--Antioxidantien

schmierwirksame Additive
(öllöslich)

schmierwirksame Additive 
(wasserlöslich)

schmierwirksame Additive
(öllöslich)

Emulgatoren + NetzmittelNetzmittel-

Basisöl-Basisöl

Mineralölfrei
SynthesenÖle

wassermischbarNicht wassermischbar

KorrosionsinhibitorenKorrosionsinhibitoren-

BakterizideBakterizide-

--

--

LösungsvermittlerLösungsvermittler-

BuntmetallinhibitorenBuntmetallinhibitorenBuntmetallinhibitoren (Option)
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Ziehöle
alle Einzelkomponenten sind öllöslich 
nicht emulgierbar in Wasser

werden pur eingesetzt

Aludrahtzug
Stahldrahtzug
sehr selten Kupferdrahtzug
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Ziehöle

Aussehen der Maschine
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Ziehöle

nach einigen Wochen Einsatz
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Synthesen

Gelöster Stoff

Wasser
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Öltropfen Emulgator

Wasser

Emulsionen

Öltropfen

Hydrophil Oleophil

„Wasserlöslich“ „Öllöslich“
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5% in Wasser          

Emulsionen
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Emulsionen im  Einsatz
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Natürliche Kohlenwasserstoffe (Mineralöl)
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� Tierische, pflanzliche Öle (native Ester)            
wie z.B.  Rizinus-, Oliven- oder Kokosnussöl 
ausgewählte Fettsäuren,

Schmierungsverbesserer (chem. inaktiv)
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Schmierungsverbesserer (chem. inaktiv)

� Polyglykole, Polyether, synthetische Ester,
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Kupfer

O       O                    O         O                   O         O

C                                C                               C

R           CH2            R            CH2              R          CH2   

CH2 CH2   CH2 CH2 CH2 CH2 

CH2 R                CH2 R                  CH2 R

Trennung 

der

Reibungs-

partner

durch 

Aufbau 

einer 

Ziehstein oder Ziehkonus

C                                C                                 C

O    O                       O       O                      O        O                

einer 

Metallseifen-

schicht
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Emulgatoren

Ionische wie z.B. Seifen, Sulfonate 

Nichtionische wie z.B. Fettalkohole mit einem 
unterschiedlichen Anteil an EO/PO
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Emulgatoren

HydrophilHydrophil Oleophil
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„Wasserlöslich“ „Öllöslich“



Trockenziehmittel für den Stahldrahtzug
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Trockenziehmittel für den Stahldrahtzug

- Natrium- oder Calciumstearate
- Mischungen pflanzlicher / tierischer Fettstoffe
- Festschmierstoffe wie 

- Titandioxid
- Silikate

Aufbau der Ziehschmierstoffe

- Silikate
- Phosphate
- Borate
- Soda



Seifen für den Stahldrahtzug

- Natrium- oder Kaliumseifen
- Mischungen pflanzlicher / tierischer Fettstoffe
- Emulgatoren / Tenside
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


